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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 239

Tabella delle caratteristiche fiscali per il biodiesel

ALLEGATO 1

Valore (1) Metodo di

Caratteristiche (1) | Unita di misura min max Prova (1)
Aspetto Limpido esame visivo
Metilesteri % m/m 96,5 EN 14103
{contenuto di esteri)

Monogliceridi % mim 0,80 EN 14105
Digliceridi % m/m 0,20 EN 14105
Trigliceridi % mim 0,20 EN 14105
Metanolo (2) % mim 0,20 EN 14110
Estere metilico di

acido linolenico (3) % mim 12,0 EN 14103
Valore di iodio (4) g iodio/100 g 120 EN 14111

(1) Le caratteristiche, i limiti ed i metodi di/prova sono ricavati dalle norme UNI EN 14214-
2004 ed UNJ EN 14213-2004 che annullano e sostituiscono ie norme UNI 10946 e UNI
10947 citate nell'allegato al decreto 25 Luglio 2003, n. 256.

{(2) (3) Le caratteristiche non si applicano per il biodiesel destinato alla combustione.

(4) Nel caso di biodiesel destinato alla combustione it limife & di 130 g iodio/100g.

Per la determinazione de! contenuto di

biodiesel nelle miscele di idrocarburi viene utilizzato il
metodo EN 14078-2003 di cui alla norma UNI EN 580-2004
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